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YOUiNG-HYD HVLP 

Hydrauliköl HVLP 

Sortenbezeichnung Methode Einheit YOUiNG-HYD 

Hydrauliköltyp 
Nach DIN 51524 Teil 3 

HVLP  
15 

HVLP   
32 

HVLP   
46 

HVLP  
68 

Viskositätsklasse nach ISO VG 15 32 46 68 

Dichte bei 15°C D 4052 KG/m³ 854 869 874 878 

Kin. Viskosität bei 40°C 
D 445 mm²/s 15,3 32 46 68 

Kin. Viskosität bei 100°C  D 445 mm²/s 3,84 5,97 8,22 10,9 

Viskositätsindex D 2270 150 157 152 152 

Flammpunkt D 92 °C 180 205 210 226 

Pourpoint D 97 °C -42 -41 -40 -39 

Luftabscheidevermögen bei 50°C DIN 51381 Min 3 5 6 8 

Korrosionsschutz Kupfer D 130 Korr-Grad 1a 1a 1a 1a 

FZG-Prüfung A/8,3/90 DIN 51354 o.A. 12 12 12 

HVLP  
22 

22 

864 

22 

4,95 

157 

192 

-44 

4 

1a 

o.A.

YOUiNG-HYD HVLP-Öle sind Mehrbereichs-
hydrauliköle für den Einsatz in hydraulischen 
Systemen, die schwankenden Temperaturen 
ausgesetzt sind.  
Ein sehr hohes Maß an Verschleißschutz und 
die exzellente Oxidationsstabilität dieser Öle ge-
währleistet saubere Systeme sowie einen stö-
rungsfreien Betrieb. Sie werden in Kombination 
von qualitativ hochwertigen Grundölen und sorg-
fältig ausgewählten Additiven hergestellt. 

YOUiNG-HYD HVLP-Öle bieten durch eine 
hohe Oxidations- und thermische Stabilität das 
Potenzial für verlängerte Ölstandzeiten. Negative 
Effekte durch Schaumbildung werden durch ein 
exzellentes Luftabscheidevermögen verhindert. 
Hochwirksame Additive sorgen für Verschleiß-
schutz, ausgezeichnete Scherstabilität, gutes De-
mulgiervermögen und hervorragende Filtrierbar-
keit. 

Ein hoher Viskositätsindex in Verbindung mit dem niedri-
gen Stockpunkt sichert den Geräteschutz bei Kaltstart 
und schützt Systemkomponenten bei hohen Betriebstem-
peraturen. 

Spezifikationen: 

• Kennzeichnung HV nach ISO 11158
• Kennzeichnung HVLP nach DIN 51524, Teil 3

Diese Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben 
vorbehalten. Für die angegebenen Kennwerte gelten Vergleichbarkeit und Wiederholbarkeit des jeweiligen Prüfverfahrens. 
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