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YOUiNG-HYD HLP-D 

Hydrauliköl HLP-D 

Sortenbezeichnung Methode Einheit YOUiNG-HYD 

Hydrauliköltyp 
Nach DIN 51524 Teil 2 

HLP-D   
22 

HLP-D   
32 

HLP-D   
46 

HLP-D   
68 

Viskositätsklasse nach ISO VG 22 32 46 68 

Dichte bei 15°C D 4052 KG/m³ 865 873 880 882 

Kin. Viskosität bei 40°C 
D 445 mm²/s 22 32 46 68 

Kin. Viskosität bei 100°C  D 445 mm²/s 4,35 5,41 6,74 8,64 

Viskositätsindex D 2270 110 102 102 99 

Flammpunkt D 92 °C 217 217 225 232 

Pourpoint D 97 °C -30 -30 -27 -25 

Luftabscheidevermögen bei 50°C DIN 51381 Min 4 6 8 8 

Korrosionsschutz Kupfer D 130 Korr-Grad 1 1 1 1 

FZG-Prüfung A/8,3/90 DIN 51354 >12 >12 >12 >12

YOUiNG-HYD HLP-D-Öle sind detergierende 
und dispergierende Hydrauliköle auf Mineralöl-
basis mit verschleißmindernden Zusätzen. 

YOUiNG-HYD HLP-D-Öle werden im gesam-
ten Bereich der Stationärhydraulik, Mobilhydrau-
lik, hydraulischen Steuerungen und anderen 
hydraulischen Systemen eingesetzt.  

Ablagerungen und Verunreinigungen in System-
komponenten werden gemeinsam mit eingedrun-
genen Fremdstoffen gelöst und im Hydrauliksys-
tem in Schwebe gehalten. Kondenswasser und in 
Systeme eingedrungenes Wasser wird emulgiert 
ohne nennenswerte Beeinträchtigung der ausge-
zeichneten Schmier- und Korrosionseigenschaf-
ten. Selbst unter extrem ungünstigen Betriebsbe-
dingungen werden Verschmutzungs- und ver-
schleißbedingte Funktionsstörungen weitgehend 
vermieden. 

Spezifikationen: 

• Kennzeichnung HM nach ISO 6743/4
• Kennzeichnung HLP-D nach DIN 51524, Teil 2
• Erfüllt die Spezifikation MAN 698 N

Diese Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben 
vorbehalten. Für die angegebenen Kennwerte gelten Vergleichbarkeit und Wiederholbarkeit des jeweiligen Prüfverfahrens. 
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